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SKLADBY OPRAVY BALKONU A SCHODIST:
bouraci prace: STARA BUDOVA
-odstranéni stavajici teracové dlazby vc.lepidla
-odstranéni stavajiciho souvrstvi hydroizolace .
-odstranéni nesoudrznych ¢asti spadového betonu SPOJOVACI KRCEK S
-odstranéni poSkozenych éasti omitky
navrhované vrstvy: NOVA BUDOVA
(systémova skladba)
—mrazuvzdorna keramicka dlazba tl.9mm
) . ] HL.PROJEKTANT ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL KONTROLOVAL ST
200_/2.00,’ spf:lr’y min.Smm-flex.spar.hmota ING.JANA SEMELOVA | ING. MICHAL USELA | ING. MICHAL USELA | KAREL CERNOCH U POSS
— flexibilni lepici tmel spol.sr. 0.
— hydroizolaéni hmota na bazi cementu Ill.krok (hladitkem) KRAJ: ZLINSKY MESTO: VIZOVICE Uherskobrodska 962, LUHAGOVICE 76326
- hydroizolaéni hmota na bazi cementu I1.krok (zub4x4) INVESTOR: MS VIZOVICE, PALACKEHO NAMESTI 888, 763 12 VIZOVICE Tel: 577 131 126 e: info@uposs.cz
. 4 ZAK.C.: 3360-001-03
— stavajici spadovy beton- : tova hmot
stavaijici spa’ on ’e on Qprav’na cementova hmota MS VlZOVl CE Ao 562019
— penetrace stavajiciho spadového betonu o v v _
— stavajici Zb konstrukce 'OPRAVA BALKON U A SCHOD'ST POCETVFORM' 2 A
STUPEN DPS
— otlu€eni stavajici poSkozené omitky
— opravna cementova hmota MER.: VYKRES C.

— nova fasadni silikatova omitka PUDORYS BALKONU A SCHODIST VE 2NP 1:100 101




