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OPRAVA ZABRADLI, NOVA VYPLN

PU TESNICi TMEL STAVAJICi MADLO

o JEKL 60/30/3
™
gT STAVAJICI VODOROVNY JEKL 40/40/3
N
<~
N I D — VODOROVNY PROFIL L40/40/3 )
OT KE STAVAJICIMU JEKLU SROUBOVANO POMOCI
JF SAMOVRTNYCH VRUTU S SESTIHRANNOU
HLAVOU-TEX 5,5/16mm POZINK.
SVISLA VYPLN - OCEL.TYCE @12mm PO 80mm
K VODOROVNYM , L,, PROFILUM BUDOU SVISLE TYCE PRIVARENY
SPODNI ANI HORNI CAST SVISLYCH PRUTU VYPLNE ZABRADLI NESMI
MIT OSTRE HRANY, O KTERE BY MOHLO DOJIT K PORANENI.
VESKERE HRANY REZU JE NUTNE ZAOBLIT.
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STAVAJICI SLOUPEK ZABRADLI
-~ — JEKL 404073
o
PU TESNICI TMEL VODOROVNY PROFIL L40/40/3
o / KE STAVAJICIMU JEKLU SROUBOVANO POMOCI
© SAMOVRTNYCH VRUTU S SESTIHRANNOU
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POZNAMKA:

Dojde k odstranéni stavajici dfevéné vyplné.

Stavajici sloupky, madla a vodorovné ocel.kce zabradli budou obrouseny, odmastény, opatfeny zakladnim

a dvojnasobnym syntetickym nastfikem/natérem v odstinu dle vykresové dokumentace.

Nova vypli zabradli bude provedena ze svislych ocel.prutl pfivafenych na ocel.L profil u spodni a horni ¢asti.
Vyplf bude opatfena nastfikem a poté na stavbé bude pres L profily pfiSroubovana na stavajici ocel.kci zabradli.
Spodni ani horni €ast svislych prutt vyplné zabradli nesmi mit ostré hrany, o které by mohlo dojit k poranéni.
Veskeré hrany fezll je nutné zaoblit.

Uprava zabradli musi byt provedena dle pozadavku normy CSN 74 3305

(pozadavek normy na pochlzné plochy s pfistupem déti do 12 let):

- do vysky 750mm vyplii neumozhiujici Splhani, vypli ze svislych ty€i s mezerami max.80mm

- mezery ve vyplni zabradli, umisténé vice nez 750mm nad pochozi plochou, nesméji byt SirSi nez 120mm
- svisla vzdalenost mezi pochtiznou plochou a vypini zabradli nesmi byt vétSi nez 80mm

- pldorysny primét mezery mezi pfedsazenym zabradlim a pochlznou plochou nesmi byt vét§i nez 30mm

MATERIAL VYPLNE ZABRADLI PRO VYCHODNi SCHODISTE A BALKON

L 40/40/3 (1,8kg/m) | @12 (0,888kg/m)
12x VODOROVNE POLE DL.1,6m 38,4m 209,8m
3x VODOROVNE POLE DL.1,5m 9,0m 49,7m
1x VODOROVNE POLE NA SCHODISTI DL.1,6m 3,2m 17,5m
6x SIKME POLE NA SCHODISTI DL.1,1m/1,3m 15,6m 71,8m
CELKOVA DELKA 66,2m 348,8m
CELKOVA HMOTNOST 120 kg 310 kg

CELKOVA HMOTNOST KONSTRUKCE 430 kg

MATERIAL VYPLNE ZABRADLI PRO ZAPADNi SCHODISTE A BALKON

L 40/40/3 (1,8kg/m) | @12 (0,888kg/m)
12x VODOROVNE POLE DL.1,6m 38,4m 209,8m
1x VODOROVNE POLE DL.1,5m 3,0m 16,6m
1x VODOROVNE POLE NA SCHODISTI DL.1,3m 2,6m 14,7m
4x SIKME POLE NA SCHODISTI DL.1,1m/1,3m 10,4m 47,8m
1x SIKME POLE NA SCHODISTI DL.1,4m/1,6m 3,2m 15,6m
CELKOVA DELKA 57,6m 304,5m
CELKOVA HMOTNOST 104 kg 271 kg

CELKOVA HMOTNOST KONSTRUKCE 375 kg

POVRCHOVA UPRAVA: zakladni a dvojnasobny synteticky nastfik/natér -navrh odstint jednotlivych poli
viz vykr.¢.102-pohledy, barevné feSeni bude pfed realizaci odsouhlaseno investorem

STAVAJICi KONSTRUKCE K OPRAVE-NOVA POVRCHOVA UPRAVA (BROUSENI,NATER):

VYCHODNIi SCHODISTE A BALKON

STAVAJICI MADLO - JEKL 60/30/3mm - celkova délka 34,0m

STAVAJICi VODOROVNY JEKL 40/40/3mm - celkova délka 34,0m

STAVAJICi VODOROVNY JEKL 40/60/3mm - celkova délka 34,0m

STAVAJICI SLOUPKY ZABRADLI - JEKL 40/40/3mm, DL.1,2m, 22 ks - celkova délka 26,4m

STAVAJICI KONSTRUKCE K OPRAVE-NOVA POVRCHOVA UPRAVA (BROUSENI,NATER):

ZAPADNIi SCHODISTE A BALKON

STAVAJICI MADLO - JEKL 60/30/3mm - celkova délka 29,0m

STAVAJICi VODOROVNY JEKL 40/40/3mm - celkova délka 29,0m

STAVAJICi VODOROVNY JEKL 40/60/3mm - celkova délka 29,0m

STAVAJICi SLOUPKY ZABRADLI - JEKL 40/40/3mm, DL.1,2m, 19 ks - celkova délka 22,8m
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